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执法记录仪询价公告

莆田市交通运输综合行政执法支队针对执法记录仪公开询价，现欢迎国内合格的投标人前来提交报价。
一、时间安排及报价方式：
1、发布时间：2021年5月21日至2021年5月26日(节假日及公休日除外)上午08：00-12：00，下午14：30-17：30（北京时间，以下同）；
2、报价递交时间： 2021年5月26日17：30之前，报价人需将报价材料寄至莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道696号莆田市交通运输综合行政执法支队301（联系人：小许,联系电话：0594-2690754）。所有的纸质文件须加盖公章，逾期送达概不接受。
二、报价人要求
1、报价人应具有报价项目的经营范围，须提供报价人合格有效的法人营业执照副本复印件并加盖公章。
2、报价单需加盖报价人的单位公章。
3、不接受联合体报价。
4、本次报价仅作为最高限价设定的参考报价，不作为评标的依据。
三、潜在报价人递交报价须知：
1、纸质文件：投递人根据采购清单，按采购清单填写报价，密封提交。纸质文件一份，需在密封袋骑缝密封处加盖递交公司公章。
四、执法记录仪参数与限价：
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	总价（最高限价）

	1
	执法记录仪
	见下表
	10台
	17000



	感光器件
	超高清CMOS传感器，微距自动调焦镜头，可远可近

	照相分辨率
	最大7808×4392（3600万像素）

	录像分辨率
	2304×1296，2560×1080，1920×1080，1440×1080，      1280×720，848×480，720×480

	变焦功能
	镜头能调远近景，支持1倍-8倍的数字变焦

	LCD显示屏
	2寸TFT-LCD高清晰彩色显示屏

	镜头视角
	广角镜头，135度

	正常工作照度
	≥0.1LUX  自动感光开启红外LED

	曝光模式
	自动曝光

	照片格式
	JPEG

	视频格式
	MP4

	红外夜视功能
	配置2颗高亮红外灯，自动感光开合，支持夜晚拍照录影，可在7米以内辨清人物面部特征，15米以内辨清人体轮廓。

	白光辅助功能
	内置2颗白光LED灯，可以当手电筒使用

	白平衡
	自动白平衡校正

	存储介质
	128G存储芯片

	车载功能
	汽车发动时自动开机录像，熄火后停止录像

	循环覆盖功能
	开启车载功能以后可以选择循环覆盖功能

	语音播报功能
	开启语音播报功能后可到整点进行报时

	声音提示
	开机及电量低时有声音或震动提示

	  外置摄像头
	可外接小型摄像头

	肩咪功能
	可以与各种型号的对讲机连接使用，需定制连接线

	充  电
	配套USB输出插头充电器，车载充电器，电脑进行充电

	电  源
	内置A级超大容量聚合物锂离子电池

	工作环境温度
	-40℃至70℃

	外壳防护等级
	IP68 

	尺寸
	79x53.9x25.9mm



询价人：莆田市交通运输综合行政执法支队
地  址：莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道696号莆田市交通运输综合行政执法支队301联系人：小许
联系电话：0594-2690754

报 价 函
下附报价函格式
附： 报价函格式
	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数
	数量
	单价
	小计

	1
	执法记录仪
	
	见下表
	10台
	
	



	产品型号
	DSJ-Q5

	感光器件
	超高清CMOS传感器，微距自动调焦镜头，可远可近

	照相分辨率
	最大7808×4392（3600万像素）

	录像分辨率
	2304×1296，2560×1080，1920×1080，1440×1080，      1280×720，848×480，720×480

	变焦功能
	镜头能调远近景，支持1倍-8倍的数字变焦

	LCD显示屏
	2寸TFT-LCD高清晰彩色显示屏

	镜头视角
	广角镜头，135度

	正常工作照度
	≥0.1LUX  自动感光开启红外LED

	曝光模式
	自动曝光

	照片格式
	JPEG

	视频格式
	MP4

	红外夜视功能
	配置2颗高亮红外灯，自动感光开合，支持夜晚拍照录影，可在7米以内辨清人物面部特征，15米以内辨清人体轮廓。

	白光辅助功能
	内置2颗白光LED灯，可以当手电筒使用

	白平衡
	自动白平衡校正

	存储介质
	128G存储芯片

	车载功能
	汽车发动时自动开机录像，熄火后停止录像

	循环覆盖功能
	开启车载功能以后可以选择循环覆盖功能

	语音播报功能
	开启语音播报功能后可到整点进行报时

	声音提示
	开机及电量低时有声音或震动提示

	  外置摄像头
	可外接小型摄像头

	肩咪功能
	可以与各种型号的对讲机连接使用，需定制连接线

	充  电
	配套USB输出插头充电器，车载充电器，电脑进行充电

	电  源
	内置A级超大容量聚合物锂离子电池

	工作环境温度
	-40℃至70℃

	外壳防护等级
	IP68 

	尺寸
	79x53.9x25.9mm



报价单位（盖章）： 
详细地址：
联系人：
联系电话：
日期：
 (
4
)
